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OSB 3 YAPI
KİMYASALI

TAŞ YÜNÜ XPS CAM YÜNÜ YAPI
KİMYASALI

Çatı Kaplama ve İzolasyon Malzemeleri
Dünyasına Hoş Geldiniz

Uygun Fiyatlar
Her keseye uygun

ödeme ve taksit seçenekleri.

Müşteri Hizmetleri
Ürün sevkiyatı, soru

ve siparişlerinize hızlı destek.

Ürün Çeşitliliği
Projelerinizde ihtiyaç

duyabileceğiniz her tür yapı ürünü

Stoktan Gönderim
Siparişleriniz, depolarımızdan

bekletmeden gönderilir.

Ztaş Yapı San. Tic. A.Ş.
Konacak Mah. Atatürk Bulvarı No:210 Bodrum / Muğla
0252 363 71 61
info@izolasyoncubodrum.com
www.izolasyoncubodrum.com
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TR  QUICKSHINGLE 
çatılarınıza estetik katarken, 
kesin sızdırmazlık özelliği ile 
çatıların yalıtım problemine 
de çözüm getirmektedir.
EN  QUICKSHINGLE: It is 
a granule stone coated 
bituminous membrane 
roofing material with surface 
of painting or formed theme. 

TR  Nem’e karşı OSB 2 
sınıfından daha dayanıklı 
bir ürün olan Alman OSB 3 
malzemesi Avrupa Sarı Çam 
‘dan imal edilmesi sebebiyle 
yüzeyi, diğer OSB ‘lere göre 
daha sarı ve parlaktır.
EN  The German OSB 3 
material, which is a product 
more resistant to moisture 
than OSB 2, is more yellow 
and brighter than other OSB’s 
as it is made of European 
Yellow Pine.

TR  Sim Shingle - Her türlü 
çatıda kullanılabilen kırılmaz, 
hafif, kendinden yapışkanlı 
Shingle   
EN  Sim Shingle - Can be 
used in all types of roofs, 
unbreakable, light and self 
adhesive shingle

TR  Tip 1500-Tip 2000 
-Tip 2500-Tip 3500 
yoğunluklarında 60*120 cm 
ebatlarında 1 cm-10 cm arası 
farklı kalınlıklarda düz veya 
pürüzlü yüzeye sahip Simboard 
Ekstrüde Polistren Levhalar
EN  SIMBOARD XPS INSULATION 
SHEETS:  Type 1500-Type 2000-Type2500-
Type3500, 60cm * 120cm dimensions from 
1 cm to 10 cm width, with plain and rough 
surface Extrude Polystyrene Sheets.

TR  Penguen Serisi 
APP Katkılı -5 dayanımlı 
bitümlü membran
EN  Penguen Series 
APP Based  -5 Cold Flexibility

TR  Sveza Rus Birch Plywood 
Rusya’da yetişen huş 
ağaçlarının katmanlarından 
üretilir. 
EN  Sveza Russian Birch 
Plywood grown in Russia is 
produced from the layers of 
birch trees.

TR  Mineral Taşlı Membran 
APP veya SBS katkılı, Talebe 
göre Özel renkler üretilebilir.
EN  Sim Membrane with 
Minerals APP or SBS Based, 
Custom colors on  
demand.

TR  Volkanik kayaçlardan elde 
edilen mineral, inorganik 
taşların 1400-1500 derece 
arasında eritilip, elyaf haline 
gelmesiyle oluşturulan ve 
% 97 oranında doğal elyaf 
içeren ısı yalıtım malzemesidir.
EN  MineralPlus is a flexible, 
durable insulation board that 
can be used for heat and 
sound insulation in partition 
walls and curtain walls.

TR  Sim Self Bant - Mineral 
taşlı, esnek, kendinden 
yapışkanlı bant.
EN  Simself Tapes-With Mineral 
Surface; Flexible and Self 
Adhessive

TR  Huş katmanlarının 
kontraplağın her alanında 
kullanılması ve yüksek 
kalitede tutkal ve üretim 
tekniği malzemenin dünya 
standartlarına uygun olarak 
sıralanarak dünya sınıfında 
olmasına neden olur.
EN  High strength and 
wear-resistance. Moisture 
resistance. High surface 
quality and integrity. External 
and internal plywood layers 
are birch veneer sheets.

TR  Köprü viyadük, otoyol, 
otopark gibi yapılarda 
kullanılabilecek plastomerik 
seri bitümlü su yalıtım 
örtüleridir. Bir yüzü kumludur.
EN  Sim PANDA Via 
Plastomeric membranes 
ideal membrane for Viaduck, 
Highway and  parking lots. 

TR  MineralPlus, ara bölme 
duvarlarda ve giydirme 
cephelerde, ısı ve ses 
yalıtımında kullanılabilen, 
esnek, dayanıklı yalıtım 
levhasıdır.
EN  MineralPlus is a flexible, 
durable insulation board that 
can be used for heat and 
sound insulation in partition 
walls and curtain walls.

TR  Sim Self Bant - Alüminyum 
folyolu esnek, kendinden 
yapışkanlı bant.
EN  Simself Tapes-With 
Aluminium Surface; Flexible 
and Self Adhessive

TR  Ahşap Kalıp Kirişi, 
geleneksel ahşap kalıba göre 
çok daha dayanıklı ve uzun 
ömürlüdür.
EN  Formwork Beams are 
much more durable and long 
lasting than the traditional 
wooden molds.

TR  Sim Astar - Standart 
Bitümlü Membran 
uygulamasından önce astar 
olarak kullanılır. 
EN  Sim Primer - Water 
based bituminous, improves 
adhesion of the MEMBRANE

TR  Su ve neme karşı 
dayanımlı bölme duvar, 
giydirme duvar ve asma tavan 
yapımında kullanılan alçı 
levhadır.
EN  Water and anti-moisture 
plasterboard used in 
partition wall, curtain wall 
and suspended ceiling 
construction.ground from the 
building with its high density 
bubbly structure
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Isıl iletkenlik değeri (  )

PERFORMANS

ÖNERİLER

COREX kullanılarak 
dar kesitli bölme duvar 
yapılabilir. Yapı kullanım 
alanı m2 bazında artar. 

Yalıtım malzemeleriyle 
kullanıldığında ses ve ısı 
yalıtımında etkili bir 
artış sağlar. 

Betonarme, çelik ve 
ahşap yapı elemanlarının 
yangın dayanımını arttırır.

Nefes alan bir 
malzemedir. Nemi 
dengeleyerek sağlıklı 
bir ortam oluşturur.

COREX mevcut yapı 
duvar yüzeylerine 
yapıştırılmasında, 
ADERTEK yapıştırma 
alçısı kullanılır.

COREX derz 
uygulamalarında, 
DERZTEK derz dolgu 
alçısı kullanılır.

KULLANIMI

ÖZELLİKLER

Beyaz COREX iç 
mekanlarda,

Metal iskeletin her iki 
yüzüne vidalanarak 
taşıyıcı olmayan bölme 
duvar,

Metal iskeletin tek 
yüzüne vidalanarak ya 
damevcut yapı duvarına 
yapıştırılarak giydirme 
duvar,

Mevcut döşemeye 
bir askı sistemiyle 
tutturulmuş metal iskelet 
üzerine vidalanarak 
asma tavan, yapımında 
kullanılır.

Hafif ve esnektir. 
Yatay ve düşey 
taşıması sorunsuzdur. 

Yüksek kırılma 
direncine sahiptir. 
Yükleme-boşaltmalarda 
eşdeğer levhalara göre 
daha az fire verir. 

Kesimi ve uygulaması 
çok kolaydır. Yapım hızını 
artırdığından yapılar kısa 
sürede bitirilir. 

Her türlü bitirme işlemine 
uygundur. Astarlanıp 
boyanabilir, yüzeyine 
SATENTEK çekilebilir, 
duvar kağıdı kaplanabilir. 

COREX sistemlerine 
göre tasarlanan 
yapıların taşıyıcı eleman 
kesitleri küçülür; yapı 
ekonomisine daha ilk 
aşamada katkıda bulunur. 

COREX sistemlerinin 
sabitleme ve sökümü 
kolaydır. Mekansal değişiklik 
yapılmasına elverişlidir.

COREX uygulama 
boşluklarından her türlü 
tesisat geçirilebilir, 
tesisat
işleri kolaylaşır. 

Beyaz COREX Teknik Özellikler

Standart

Ambalaj

Tüm Tipler

Tüm Tipler

Tüm Tipler

 Genel Tip

 Genel Tip

 Genel Tip

 2500 mm

TS EN 520 +A1

12,5 mm

50 ad/palet

 1200 mm

 12,5 mm

 ~8 kg/m2

İK

0,25 W/mK

A2 - s1, d0

Uzunluk*

Sahip olduğu standart

Kalınlık

Paletteki levha sayısı

*2500 mm’den farklı uzunluklar özel siparişe göre üretilir.

2000 mm-3600 mm

1200 mm

Alçı Levha (A)

İK(İnceltilmiş Kenar) - KK (Küt Kenarlı)

A2 - s1, d0 (TS EN 520 +A1’e göre)

(Alçı Levhalar - Tarifler - Gerekler ve Deney Metodları)

0,25 W/mK

10

12,5 mm 15 mm 18 mm6,5 mm 9,5 mm

12,5 mm 15 mm 18 mm6,5  mm 9,5 mm

60 ad/palet 60 ad/palet 50 ad/palet 40 ad/palet 30 ad/palet

~8 kg/m2 ~12 kg/m2 ~15 kg/m2~6 kg/m2 ~7 kg/m2

Genişlik

Tipi

Kalınlık

Ortalama ağırlık

Eğilmede kırılma
(Kağıt liflerine dik)

Eğilmede kırılma

Su buharı geçişine 

direnç katsayısı

(Kağıt liflerine paralel)

Kenar tipi

Yangına tepki
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≥ 550N

≥210 N

≥650N ≥770 N≥280 N ≥400 N ≥550 N

≥250N ≥300 N≥160 N≥110 N ≥210 N
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